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* - поля для обязательного заполнения заполняется сотрудником ООО «АТЭКС-Электро»

ВзрывозащищенныйОбщепромышленный

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ КОМПАУНДОМ

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ КОМПАУНДОМ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ ПРИВЕДЕННУЮ НИЖЕ ФОРМУ  

Категория применения кабельного ввода 

Заказчик Менеджер проекта

Дополнительно
Дополнительная информация, которую Вы хотите сообщить количество область применения необходимая дата готовности заказа
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маркировка взрывозащиты защита от внешних воздействий температура окружающей среды
при эксплуатациизащита от пыли

IP6__

IP66 DIP А21

DIP А22

min

max

ExdIIC, ExeII, ExnR

ExdIC, ExeI, ExnR

Exe

Латунь Никелированная латунь Полиамид Алюминий Нержавеющая стальМатериал изготовления

Тип резьбы Размер резьбы

NPT

Metric

PG
Аксессуары

Контргайка

Рифленая шайба

Уплотнительное кольцо

Защитный кожух

Внешний диаметр кабеля, мм
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